
AI-Nadzor temperature

Toplotne črpalke
Zrak-voda monoblok

Okolju prijazen
R290

Ohrani nazivno
moč do-7°C

Visoka
učinkovitost

Nizka raven
hrupa

Kaskada
do 8 enot

Ogrevanje vode
do 80°C

 80°C

Zagotovljeno
delovanje do -25°C

 -25°C

CEN heat
pump KEYMARK

Certificate



AI-Nadzor temperature

Visoka kapaciteta
Povečana površina rebrastega toplotnega izmenjevalnika   30%

Velik ploščati toplotni izmenjevalnik   

Večja površina lopatk ventilatorja   20%

Povečana prostornina kompresorja   50%

Ohranja nazivno moč tudi pri -7°C .
Priprava 80°C tople vode tudi pri -10°C.

Tehnična
vrednost

Kapaciteta ogrevanja

Temperatura okenca

večji od drugih

Visoka energetska učinkovitost
Opremljen z lastno razvitim
inverterskim sistemom

SCOP je A+++ pri temperaturi vode +35°C in pri 55°C

Hermetično zaprta električna
krmilna omarica

Debelina kovine je 3mm

Notranja zasnova z dvojnim ventilatorjem za enakomero odvajanje toplote

Dodana hladilna rebra na zunanji enoti

Dvig temperature se zmanjša za 2°C



Protieksplozijska zaščita
Hermetično zaprta električna krmilna
omarica, ločena od uhajajočega
hladilnega sredstva Senzor visokega tlaka

Večkratno omejevanje hrupa
Kompresor je ovit z zvočno vpojnimi materiali

Z dušilnim materialom na sredini

Zakrivljen rob ventilatorja in veliko kotni dizajn za zmanjšanje hrupa vrtinca

Edinstvena mrežasta zaščita za zmanjšanje zračnega upora

 Na več mestih vgrajen zvočno izolacijski bombaž

Hrup zunanje enote je nizek - le 35dB (tri metre stran)

Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik z
barvnim zaslonom (večjezični)



Upravljanje z aplikacijo

Omogoča nastavitev parametrov, poizvedbo o porabi električne energije, nastavitev počitniških programov... 

Natančno upravljanje temperature

Kaskadna povezava več naprav

Nadzor v realnem času nad odpiranjem/zapiranjem mešalnega ventila ogrevanja

Sprememba temperature vode v razponu + 0,5°C-

Hkrati lahko deluje 8 enot

Maksimalna kapaciteta je 128kW

Razporejanje modula

Zagotovi, da je čas delovanja vsake zunanje enote enakomeren



Enostavnost

Daljinsko upravljanje
Če ena zunanja enota ne deluje, lahko druge
zunanje enote delujejo normalno

Pridobivanje informacij o okvarjeni zunanji enoti
in spreminjanje parametrov preko sistema za
daljinsko spremljanje 

Posodobitev programa
Daljinski upravljalnik podpira posodobitev
programa preko USB naprave

Plin in sončna energija
Lahko se poveže na rezervno napajanje in s sončnimi paneli
Lahko se poveže s hranilniki vode, talnim ogrevanjem, radiatorji, ventilatorskimi enotami,...

Stransko ploščo je mogoče neposredno odpreti



Specifikacije-Monoblok

Model

Model

Napajanje sistema

Kapaciteta

Nazivni vhod

(Koeficient učinkovitosti) COP

Ogrevanje 2

Ogrevanje 3

Ohlajanje 4

Ohlajanje 5

Kapaciteta

Nazivni vhod

(Koeficient učinkovitosti) COP

Kapaciteta

Nazivni vhod

Kapaciteta

Nazivni vhod

(Razmerje energetske učinkovitosti) EER

(Razmerje energetske učinkovitosti) EER

Temperatura izstopne vode 35°C

Temperatura izstopne vode 55°C

Temperatura izstopne vode 35°C

Temperatura izstopne vode 55°C

Sezonski prostor
ogrevanje

Razred energetske
učinkovitosti 7

Vodna pumpa

Raven zvočnega
tlaka

Raven zvočne moči

Dimenzije pakiranja
(ŠxGxV)

Dimenzije naprave
(ŠxGxV)

Bruto teža

Neto teža

Razpon
delovnih

temperatur

Razpon
nastavitve

temperature vode

Vodni krogotok

Količina polnjenja

Glavna črpalka

Maksimalni pretok

Monoblok hladilna enota

Premer adapterja

Monoblok hladilna enota

Monoblok hladilna enota

Monoblok hladilna enota

Monoblok hladilna enota

Monoblok hladilna enota

Hlajenje

Ogrevanje

Bojler za sanitarno vodo

Hlajenje

Ogrevanje

Bojler za sanitarno vodo

Priključek za cevi

Nastavljeni tlak varnostnega ventila

Stikalo za pretok

Prostornina ekpanzijske posode

Moč rezervnega grelca

palec

ACHP-H08/5R2HA-M ACHP-H10/5R2HA-MACHP-H06/4R2HA-MACHP-H04/4R2HA-M

140

153

5

9

380-415/3/50 380-415/3/50

Opombe:
1. Ustrezni standardi in zakonodaja EU: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) št. 811:2013; (EU) št. 813:2013; UL 2014/C 
207/02:2014.
2. Zunanja temperatura zraka 7 °C DB, 85 % relativne vlažnosti; EWT 30 °C, LWT 35 °C.
3. Zunanja temperatura zraka 7 °C DB, 85 % relativne vlažnosti; EWT 47 °C, LWT 55 °C.
4. Zunanja temperatura zraka 35 °C DB; EWT 23 °C, LWT 18 °C.
5. Zunanja temperatura zraka 35 °C DB; EWT 12 °C, LWT 7 °C.
6. Razred sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov, preizkušen v povprečnih podnebnih pogojih.
7. Preskusni standard: EN12102-1. Raven zvočnega tlaka je najvišja vrednost, preizkušena pod pogoji iz opombe 2 in opombe 5.
Dodatne opombe:
1.Podatki iz laboratorija AUX se lahko spremenijo glede na testne pogoje. AUX si pridržuje pravico do pojasnila glede podatkov.
2. Vse specifikacije lahko proizvajalec spremeni brez predhodnega obvestila.



Specifikacije-Monoblok

Model

Model

Napajanje sistema

Kapaciteta

Nazivni vhod

(Koeficient učinkovitosti) COP

Ogrevanje 2

Ogrevanje 3

Ohlajanje 4

Ohlajanje 5

Kapaciteta

Nazivni vhod

(Koeficient učinkovitosti) COP

Kapaciteta

Nazivni vhod

Kapaciteta

Nazivni vhod

(Razmerje energetske učinkovitosti) EER

(Razmerje energetske učinkovitosti) EER

Temperatura izstopne vode 35°C

Temperatura izstopne vode 55°C

Temperatura izstopne vode 35°C

Temperatura izstopne vode 55°C

Sezonski prostor
ogrevanje

Razred energetske
učinkovitosti 7

Vodna pumpa

Raven zvočnega
tlaka

Raven zvočne moči

Dimenzije pakiranja
(ŠxGxV)

Dimenzije naprave
(ŠxGxV)

Bruto teža

Neto teža

Razpon
delovnih

temperatur

Razpon
nastavitve

temperature vode

Vodni krogotok

Količina polnjenja

Glavna črpalka

Maksimalni pretok

Monoblok hladilna enota

Premer adapterja

Monoblok hladilna enota

Monoblok hladilna enota

Monoblok hladilna enota

Monoblok hladilna enota

Monoblok hladilna enota

Hlajenje

Ogrevanje

Bojler za sanitarno vodo

Hlajenje

Ogrevanje

Bojler za sanitarno vodo

Priključek za cevi

Nastavljeni tlak varnostnega ventila

Stikalo za pretok

Prostornina ekpanzijske posode

Moč rezervnega grelca

palec

ACHP-H12/5R2HA-M ACHP-H14/5R2HA-M ACHP-H16/5R2HA-M

154

167

380-415/3/50

9

Opombe:
1. Ustrezni standardi in zakonodaja EU: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) št. 811:2013; (EU) št. 813:2013; UL 2014/C 
207/02:2014.
2. Zunanja temperatura zraka 7 °C DB, 85 % relativne vlažnosti; EWT 30 °C, LWT 35 °C.
3. Zunanja temperatura zraka 7 °C DB, 85 % relativne vlažnosti; EWT 47 °C, LWT 55 °C.
4. Zunanja temperatura zraka 35 °C DB; EWT 23 °C, LWT 18 °C.
5. Zunanja temperatura zraka 35 °C DB; EWT 12 °C, LWT 7 °C.
6. Razred sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov, preizkušen v povprečnih podnebnih pogojih.
7. Preskusni standard: EN12102-1. Raven zvočnega tlaka je najvišja vrednost, preizkušena pod pogoji iz opombe 2 in opombe 5.
Dodatne opombe:
1.Podatki iz laboratorija AUX se lahko spremenijo glede na testne pogoje. AUX si pridržuje pravico do pojasnila glede podatkov.
2. Vse specifikacije lahko proizvajalec spremeni brez predhodnega obvestila.



Aircon d.o.o. ni odgovoren za morebitne napake v katalogu in si pridružuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.


